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Aparatura Redox TX-ONE 2,4GHz 3-kan.
(+Rx-ONE)

Cena 150,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy RDX-TX1

Producent Redox

Opis produktu

3-kanatowy nadajnik modelarski Redox Tx-ONE przeznaczony do pracy ze zdalnie sterowanymi modelami samochodéw i
motoréwek (i innych todzi). Lekki i poreczny, intuicyjny i prosty w uzyciu, idealny dla poczatkujgcych i srednio-
zaawansowanych modelarzy. Dzieki ergonomicznie zaprojektowanej rekojesci, nadaje sie zaréwno dla mtodszych jak i
starszych uzytkownikéw (wygodny uchwyt niezaleznie od rozmiaru dtoni). Koto kierownicy wytozone miekka i dobrze
"przyczepna" do palcéw piankg zapewniajaca precyzje sterowania.

Posiada 2 proporcjonalne kanaty (kanat przepustnicy i skretu két) oraz dodatkowy, "przetgcznikowy" kanat 3 (poz. 0/1) dzieki
ktéremu mozliwe jest sterowanie np. modelami spalinowymi z mechanicznie przetaczanym biegiem wstecznym, lub tez
modelami z wtgczanymi/wytgczanymi $wiattami lub innymi funkcjami. Ponadto nadajnik wyposazono w funkcje rewerséw (dla
kan. 1i 2), precyzyjne trymery, oraz miksery EPA dla kan. 2 i Dual-Rates.

Nadajnik zasilany jest 4 akumulatorami w rozm. AA lub 4 bateriami alkalicznymi LR6 (nie zawarte w zestawie), montowanymi
w koszyku w spodniej czesci nadajnika.

Nadajnik sprzedawany w komplecie z kompatybilnym odbiornikiem Redox Rx-ONE.

Specyfikacja:

llo$¢ kanatéw: 3

Modulacja: 2,4GHz FHSS

Napiecie operacyjne: 4,8 - 6,0 V

Waga: 388¢g

Miksery: Reverse, EPA, D/R, TRIM

Fail-Safe: TAK (w parze z odbiornikiem Rx-ONE)

Zasilanie: 4,8-6,0V (4x akumulator AA lub 4x baterie alkaliczne LR6)
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