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Link do produktu: https://www.modelarzsklep.pl/model-technics-fire-power-f3-swieca-zimna-p-4181.html

A7 Model Technics Fire Power F3 - swieca (
3 E zimna )
1’!
m Cena 37,00 zt
m Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy F3
Producent Model Technics

Opis produktu

Uniwersalna swieca najpopularniejsza w silnikach lotniczych. Swieca zimna dla silnikéw
pracujacych na paliwie o duzej zawartosci nitrometanu (>16%).

Definicja ciepto

cj swiecy: )

Jezeli sHmk'Lraque amd?(Xvo na gwiecg A, a po wymianie na $wiece B, do uzyskania petnych, réwnych obrotéw wymagane
jest wkrecenie igty ( zubozenie mieszanki ) to oznacza , ze Swieca A jest cieplejsza niz Swieca B - $wieca B wymaga
dostarczenia dodatkowego ciepta ze spalania bardziej ubogiej mieszanki do uzyskania optymalnej temperatury pracy.

Prawidtowy dobér cieptoty Swiecy pozwala na zwiekszenie obrotéw nawet o 2000 obr./min. , prawidtowg regulacje sktadu
mieszanki gwarantujacg duza moc i trwatos¢ silnika oraz umozliwia poprawienie "przejscia" podczas zmiany obrotéw. Zbyt
zimna Swieca powoduje spadek mocy i zte "przejscie". Zbyt goragca Swieca wywotuje przedwczesny zapton, podgrzewanie
silnika i spalanie detonacyjne przyczyniajgce sie do uszkodzenia Swiecy.

UWAGA!!! Napiecie zasilania Swiecy nie powinno by¢ wyzsze niz 1,4 V, w przeciwnym wypadku nastapi zniszczenie (spalenie)
Swiecy. W przypadku zasilania swiecy z akumulatora o wyzszym napieciu (np. 2V) nalezy stosowac¢ dodatkowy rezystor lub
przewody oporowe obnizajgce napiecie w $wiecy. Prawidtowy pobdr pragdu przez Swiece wynosi 3A.
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