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Piko 50760 - Parowdz TKt48 ep.lIV PKP

Cena

Produkt bedzie dostepny od dnia:

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod EAN

Producent

Opis produktu

skala - HO
epoka - IV
ztgcze dekodera - Plux22(22-pin)

DOKP Potudniowa
Lok. Nowy Sacz
Napr. Sr. 29.12.79 ZNTK Olesnica

1 599,00 zt
27-03-2026
Niedostepny
50760
4015615507604

Piko

Nowos$¢ 2025: Lokomotywy parowe serii
TKt48 Polskich Kolei Panstwowych (PKP)
stanowity wazng czes¢ transportu
pasazerskiego i towarowego na
niskogoérskich trasach w Karkonoszach i
Tatrach Wysokich w latach 50. i 80. XX
wieku. Maszyny byty budowane w fabrykach
Fablok i Cegielski w latach 1950-1957, z
czego 191 sprzedano PKP. Dzieki wysokiej
masie wtasnej, seria stata sie jednak
prawdziwie uniwersalng lokomotywg w
gérach, rewolucjonizujac eksploatacje linii
bocznych, osiggajac predkos¢ maksymalnag
80 km/h w obu kierunkach. Z powodu
spadku ruchu i zamkniecia wielu linii
bocznych, lokomotywy utracity swéj obszar
eksploatacji i zostaty wycofane z
eksploatacji oraz ztomowane do 1989 roku.
Na szczescie kilkanascie lokomotyw ocalato
i nadal mozna je podziwia¢ jako lokomotywy
muzealne i zabytkowe.

Nowy design | Cyfrowe sterowanie
oswietleniem kabiny, podwozia i
migotaniem paleniska poprzez
modernizacje dekodera cyfrowego |
Przygotowany do modernizacji generatora
pary | Z owiewkami | Ptaska wentylacja
kabiny | Odlewane ci$nieniowo kota
cynkowe | Precyzyjne potgczenie hamulcéw
| Wstawki okienne w kabinie | Przestronne
wnetrze ze szczegbétowym wyposazeniem
kabiny
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Bezpieczenstwo produktu

Uwaga! Wierne oryginatowi i w skali modele oraz akcesoria elektryczne przeznaczone dla
dorostych kolekcjoneréw. Nieodpowiednie dla dzieci ponizej 14 roku zycia.

Do zasilania tego produktu mozna uzywac¢ wytacznie transformatora zabawkowego
zgodnego z norma VDE 0570-2-7/DIN EN 61558-2-7.
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