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Piko 59103 - Zestaw startowy PIKO
SmartControl WLAN pociąg pasażerski IC
Husarz ep.V PKP tory A-Gleis z podsypką

Cena 1 319,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 59103

Producent Piko

Opis produktu
skala - H0
epoka - V
Zawartość zestawu :
1x lokomotywa elektryczna Husarz
2x wagon pasażerski IC
12x 55412 tor łukowy z podsypką R2 422mm
5x 55401 tor prosty z podsypką 231mm
1x 55406 tor prosty do klipsa podłączeniowego
1x 55447 Cokół do klipsa podłączeniowego
1x 55275 klips podłączeniowy
1x przewód podłączeniowy
1x 55289 ustawiacz taboru
1x 55821 PIKO SmartControl wlan Basis-Set
1x instrukcja obsługi
Ergonomiczny kontroler umożliwia komfortowo obsługiwać do 24 funkcji dekodera.Równocześnie można sterować nawet 20
lokomotywami .Pełna zgodność z DCC o 14, 28 i128 krokach prędkości. Możliwość zapisania do 9999 adresów lokomotyw.
PIKO SmartControl wlan Basis-Set można sterować również rozjazdami i semaforami (do dyspozycji jest 2000 adresów
akcesoriów) . Możliwość połączenia z systemem PIKO SmartControl®
Do pobrania : Ulotka Piko SmartControll light 

Powierzchnia torowiska: 158 x 88 cm
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Bezpieczeństwo produktu

Uwaga! Wierne oryginałowi i w skali modele oraz akcesoria elektryczne przeznaczone dla
dorosłych kolekcjonerów. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia.

Do zasilania tego produktu można używać wyłącznie transformatora zabawkowego
zgodnego z normą VDE 0570-2-7/DIN EN 61558-2-7.
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